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Calidad Garantizada

ESPECIFICACION TECNICA

-Solucién mas econémica que los sistemas de construccién tradicionales
(Madera, Ladrillo, hormigén)

-Altamente Aislante y termo Acustico.

-Material Liviano y Sismo resistente.

-Ofrece faenas mas limpias y libres de residuos.

-Permite una variedad de revestimientos de terminacién (interior y Exterior).
-Ofrece una alta Resistencia, ya que no se descompone por hongos, termitas y
otros gentes vinculados al paso del tiempo.

-Cumple con los requerimientos constructivos de la norma chilena.

-Permite un Mejor control de los materiales y por consecuencia disminuye
perdidas o robos.

-Alta resistencia al fuego y corrosion.

-No requiere de mano de Obra altamente calificada, promoviendo Ila
autoconstruccion

-Todos nuestros paneles son Fabricados con OSB LP Certificacion APA

-Los EPS utilizados tienen una densidad de 15 K/m3 o seguin requerimiento.

PRODUCTO 0SB (Oriented Strand Board) OSB -3
TAMARNO 1220%2440 MM
ESPESOR 9,5 MM - 11 MM - 15 MM
TOLERANCIA * 0.5 MM de espesor, + 0.3 mm en Ancho y Largo
PEGAMENTO MR, Melamine, W8P, PMDI
MATERIAL Poplar, pino. Material Combinado
DENSIDAD 620 - 680 Kgs/chm
TOLERANCIA DE DENSIDAD +10%
EMISION DE FORMALDEHIDO (mg/100g) |=< 8%
CONTENIDO HUMEDAD s 12%

Valor promedio (Mpa): 2 3550
Valor Minimo (Mpa): 2 3551
Valor promedio (Mpa): 2 1450
Valor Minimo {Mpa): 2 1100
Valor promedio (Mpa): 2 0,33
Valor Minime (Mpa): 2 0,26

MODULO DE ELASTICIDAD (horizantal)

MODULO DE ELASTICIDAD (vertical)
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